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Indicaciones de seguridad

Deber de informacion AVISO
Las presentes instrucciones de montaje y uso deben leerse y seguirse

detalladamente antes de la instalacion y la puesta en marcha de la bomba @
con el fin de garantizar desde el principio un trabajo dptimo y seguro.

El convertidor de frecuencia MAG.DRIVE iM con interfaz de serie de
Leybold garantiza un funcionamiento seguro y adecuado, si se instala de
forma correcta y se siguen las indicaciones incluidas en las presente instruc-
ciones de uso. Por favor, lea detalladamente las indicaciones de seguridad
de esta seccion y las contenidas en el resto de las instrucciones de uso y
cercidrese de que dichas indicaciones se cumplan. El aparato sélo esta
autorizado a funcionar en el estado adecuado que se describe en las
instrucciones de uso y debe ser utilizado y mantenido Unicamente por per-
sonal debidamente formado. Respete asi mismo los requerimientos y normas
locales y nacionales. Si tiene preguntas sobre la seguridad, el funcionamiento
o el mantenimiento del aparato, pdngase en contacto con nuestra sucursal
mas cercana.

El término PELIGRO designa la existencia de un peligro con un alto poten-  PELIGRO
cial de riesgo. Si el peligro no se evita, tendra como consecuencia lesiones
graves o incluso la muerte.

>

El término ADVERTENCIA designa la existencia de un peligro con un ADVERTENCIA
potencial de riesgo medio. Si no se tiene en cuenta el aviso, puede tener
COMO consecuencia lesiones graves o incluso la muerte.

>

El término ATENCION designa la existencia de un peligro con un poten-cial ~ ATENCION
de riesgo bajo. Si no se tiene en cuenta la advertencia, tendra como con-
secuencia lesiones leves o medias.

>

Informacion acerca de las caracteristicas o indicacion de una accion cuyo AVISO
no respeto produce danos en la bomba o en la instalacion.

=

Nos reservamos el derecho de modificar la estructura y los datos indicados.
Las ilustraciones se proporcionan sin compromiso.

Conserve las instrucciones de uso para consultarlas en el futuro.
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Descripcion RS 232, RS 485

Fig.1.1 Mddulos de interfaces

1 Descripcion

1.1 Descripcion de los interfaces RS 232 y RS 485

El MAG.DRIVE es un dispositivo esclavo y reacciona a las solicitudes del
master y proporciona datos Unicamente previa solicitud del master. El interfaz
del convertidor de frecuencia siempre responde Unicamente al efectuarse un
acceso de lectura o de escritura al convertidor de frecuencia.

En el caso de datos de palabra (con longitud de 16 o 32 bits), el high byte se
transmite en primer lugar (estandar Motorola).

LED PWR (Power)

Estado Indicacion
Apagado sin tensién
Verde con tension
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Descripcion RS 232, RS 485

LED PWR

Abb.1.2 Lado frontal

Datos técnicos RS 232

El mddulo se ha realizado en forma de DTE (Data Terminal Equipment), es
decir, que para conectarlo a otro DTE, por ejemplo un ordenador, se necesita
un cable cruzado (mddem 0).

Pin Senal Descripcion

1 - O O

2 RxD Entrada de datos al nivel RS-232 PWR
3 TxD Salida de datos al nivel RS-232 @ @
4 - RS232
5 GND Masa de sefial
6 —
7 RTS Request to send
8/9 -
Carcasa Apantallado Apantallado del cable
Longitud max. de conductor 10m
Velocidad 19200 baudios
Intervalo de direcciones -
Nivel de voltaje: consultar normas
Conexion de interfaz toma Sub-D de 9 polos (pines)
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Descripcion RS 232, RS 485

Datos técnicos RS 485 / 422
Pin Modo RS-422

1 Tension de cierre + 5 V (aislada)

O O 2/3 -

Modo RS-485

Tension de cierre + 5 V (aislada)

5 1 PWR
oco0o0o0o0 L 2 . . L.
4 . Seleccion de modo: Conectar a GND (pin 5) Seleccion
de modo: no conectar

para RS 422
RS485/422
5 GND masa de sefal aislada
6 RxD invertida

(con cierre interno (100 Q)
linea de recepcion

7 RxD (con cierre interno (100 Q))
linea de recepcion
8 TxD invertida
linea de transmision
9 TxD linea de transmision
Carcasa Apantallado

Longitud max. de conductor
Velocidad

Intervalo de direcciones
Direccion predeterminada
Nivel de voltaje:

Conexion de interfaz
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para RS 485

GND masa de sefal aislada

RxD/TxD invertida
linea de transmisidn/recepcion

RxD/TxD linea de transmision/
recepcion

Apantallado del cable

100 m

19200 baudios
0 a 31

0

consultar normas

toma Sub-D de 9 polos (hembra)



Descripcion Profibus

PROFIBUS DP-V1

Fig.1.3 Mddulo Profibus

1.2 Descripcion de la interfaz Profibus

El Profibus-DP distingue entre dispositivos master y dispositivos esclavos.
Los dispositivos master determinan el trafico de datos. Transmiten datos a
los esclavos asignados y también les demandan datos. Existe la posibilidad
de utilizar uno o varios master en un sistema.

El MAG.DRIVE es un dispositivo esclavo y reacciona a las solicitudes del
master y proporciona datos Unicamente previa solicitud del master.

Bibliografia sobre el Profibus:

»1he New Rapid Way to Profibus DP*,

Manfred Popp, Profibus Nutzerorganisation e.V.
Haid-und-Neu-Str. 7

D-76131 Karlsruhe (Alemania)

Numero de pedido: 4.072

www.profibus.com

En los extremos de las lineas del bus es necesario instalar una resistencia de
cierre. Esta resistencia tiene que conformarse externamente con un conector
especial. Las conexiones necesarias para ello se encuentran en el conector
de interfaz. Consulte las normas a este respecto.

Normas
Profibus DP VO de conformidad con IEC61158-2 y [EC61784 tipo 3

Profibus DP V1 de conformidad con IEC61158-8 (jno se proporciona
soportel)

Protocolo
Segun perfil Profidrive

En la definicién de palabra (longitud de palabra de 16 o 32 bits) se transmite
en primer lugar el high bit (estandar Motorola).
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Descripcion Profibus

LED OP

Fig.1.4 Lado frontal

LED OP (Operation Mode [modo de funcionamiento])

Estado Indicacidn

Apagado no online, sin tensidn

Verde online, intercambio de datos
Parpadea en verde online, listo

Parpadea en rojo (1x) error de parametro

Parpadea en rojo (2x) error de configuracion de Profibus

LED ST (Status [estado])

Estado Indicacion Comentario
Apagado sin tensién, no inicializado estado Anybus =
SETUP o NW_INIT
Verde inicializado el médulo Anybus ha abandona-
do
el estado NW_INIT
Parpadea en verde inicializado, hay un evento bit
de diagndstico ampliado
activado
Rojo error de excepcion estado Anybus =
EXCEPTION
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Descripcion Profibus

+>(
&
2 = O
ESEey
129834 5 piess, 5,6 8
©o0o0oo aislado eléctricamente
O 0 oo
) 7)8 ° Carcasa PE

O ,
N *§\+ *Request to send (Senal TTL)
L

?‘\A
Fig. 1.5 Asignacion de pines del conector

Velocidad de transmision y longitudes de cable
(consulte también las normas)

Velocidad de transmision Longitud max. segmento
(kbit/s) (m)

9,6 93,75 1200

187,5 1000

500 400

1500 200

3000 - 12000 100

La velocidad en baudios se ajusta automaticamente. Se presta soporte a las
siguientes velocidades:

9,6 k baudios 19,2 k baudios 45,45 k baudios

93,75 Kk baudios 187,5 k baudios 500 k baudios
1,5 M baudios 3 M baudios 6 M baudios 12 M baudios
Intervalo de direcciones 0ai125
Nivel de voltaje: consultar normas
Conexion de interfaz toma Sub-D de 9 polos (hembra)
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Puesta en marcha

AVISO

AVISO

10

2 Puesta en marcha

Conexién

Antes de efectuar cualquier conexidn, desconecte la bomba y espere
hasta que deje de girar. A continuacion, deje sin corriente el convertidor de
frecuencia.

RS 232, RS 485
Conecte la interfaz en el lado frontal del convertidor de frecuencia.

Configuracion de direcciones del RS 485
El proceso de memorizacion dura unos pocos segundos. Se reconoce por
una luz deslizante en los LED frontales.

Durante el proceso de memorizacion no puede cortar la alimentacion eléc-
trica.

Parametrizacion mediante la interfaz serial de servicio (habitualmente RS
232).

Para ello, ajuste el parametro 254 a la direccion que desee.

A continuacion, guarde de forma permanente la configuracion poniendo el
parametro 8 en 1.

A continuacioén, desconecte la bomba (atencion: pare la bomba; espere la
salida), desconecte la tension eléctrica y vuelva a conectarla.
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Puesta en

Profibus

Conecte el Profibus mediante la interfaz Profibus situada en el lado frontal del
convertidor de frecuencia (control). En los extremos de las lineas del bus es
necesario instalar una resistencia de cierre. Esta resistencia tiene que confor-
marse externamente con un conector especial. Las conexiones necesarias
para ello se encuentran en el conector de interfaz.

Tipo de cable Cable Profibus estandar
N° de pedido (Siemens) 6XV1830-0EH10
Direccion de bus predeterminada: 126

Configuracion de direcciones en el Profibus
El Profibus-DP prevé un maximo de 126 direcciones posibles. Para ello, se
han definido las direcciones 1 a 125.

La direccién 126 se usa habitualmente para los ajustes de configuracion y no
es una direccion valida para el trafico de datos ciclico. Las direcciones 01y
02 se mantienen libres para el master Profibus.

En el MAG Integra, la configuracion de direcciones se puede realizar de tres
maneras diferentes. Para ello, la direccion de la turbobomba debe estar
comprendida dentro del intervalo 03hex a 7Ehex. (7Ehex = 126dec).

m Configuracion a través del servicio Profibus
m Configuracion mediante los conmutadores de direccion mecanicos
m Configuracion mediante parametros USS

1. Configuracion de direcciones a través del servicio Profibus:
Si el esclavo tiene la direccidon de bus 126 (valor predeterminado para el
parametro 918 y valor predeterminado para la configuracion del conmuta-
dor de direccion), entonces se puede modificar la direccidn de bus a tra-
vés del servicio Profibus estandar SAP 0x37 (Set_Slave_Add). La configu-
racion de direccion modificada se guarda en el moédulo de interfaz sin reali-
zar mas modificaciones. No es necesario realizar un proceso de memori-
zacion como el descrito en el punto 3. El valor del parametro 924 no es
relevante. Lo determinante es el valor 126 para el parametro 918 o la con-
figuracion predeterminada (126) de los conmutadores de direccion.

2. Configuracion de direcciones mediante los conmutadores de direccion
mecanicos:
Al suministro de los dispositivos, ambos conmutadores de direccion estan
configurados con la direccion de bus 126.
Ambos conmutadores tienen codificacion hex. Para configurar la direccion
126 hay que ajustarla correspondientemente a los valores 7E (es decir, el
conmutador x10 a 7 y el conmutador x1 a E).
Para que la configuracion de los conmutadores de direccion sea efectiva
después de conectar la red, el parametro 924 debe estar en 2. Esta tam-
bién es la configuracion predeterminada del parametro al suministrarse las
versiones con Profibus.
Si al efectuar la primera puesta en marcha hay que realizar la configuracion
mediante los conmutadores de direccion, es suficiente con configurar la
direccion que desee. Después de conectar la alimentacion de red, se acti-
vara la direccion de bus que desee.

marcha
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Puesta en marcha

12

3. Configuracion de direcciones con el parametro 918 a través de la interfaz

de servicio (RS232):

Por esta via, la configuracion de direcciones se guarda en la memoria de la
bomba, no en el mddulo de interfaz. El valor de la direccion de bus se
guarda en el parametro 918. El valor predeterminado al suministro para
este parametro es 126.

Si la configuracion debe establecerse mediante el valor del parametro 918,
entonces hay que ajustar primero el valor del parametro 924 a 1y, a conti-
nuacion, hay que escribir el valor que desee para la direccidon de bus en el
parametro 918. Para finalizar, hay que guardar esta configuracion de modo
permanente en la memoria de la bomba.

Realice este proceso Unicamente con la bomba parada. A continuacion,
guarde de forma permanente la configuracion poniendo el parametro 8 en
1. El proceso de memorizacion dura unos pocos segundos. Se reconoce
por una luz deslizante en los LED frontales. Durante el proceso de memori-
zacion no puede cortar la alimentacion eléctrica.

Cuando la bomba esté parada, desenchufe el sistema en el lado de red y
vuelva a conectarlo. Después del reinicio, la direccion de bus modificada
estara disponible.

La modificacion del parametro 918 solo tiene lugar durante el reinicio
después de conectar la red.
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Telegrama RS 232, RS 485

3 Descripcion del telegrama

3.1 Telegrama para el RS 232 y el RS 485

Estructura del telegrama de datos completo seguin especificacion USS

N° byte Abreviatura Descripcion Acc. de lectura | Acc. de escritura |Respuesta del
al convertidor al convertidor convertidor
de frecuencia de frecuencia de frecuencia

0 STX byte de inicio 2

1 LGE longitud del bloque de datos Uutiles en bytes

(bytes 3 a 22) + 2: 22 22
2 ADR direccion del convertidor de frecuencia RS232: 0
RS485: 0...31

3-4 PKE numero de parametro y tipo de acceso valor (v. 4.1)

5 - reservado 0

6 IND indice de parametro valor (v. 4.1)

7-10 PWE valor de parametro 0 valor valor

11-12 PzDA1

STW, ZSW bits de estado y control valor (v. 4.3/4.4)
13-14 PzD2, HSW
HIW, (MSW) frecuencia de estator actual (= P3) 0 0 valor (Hz)

15-16 PZD3, HSW temperatura actual del convertidor de

HIW, (LSW) frecuencia (= P11) 0 0 valor (°C)
17-18 PzD4 corriente actual del motor (= P5) 0 0 valor (0,1 A)
19-20 - reservado 0 0 0
21-22 PzD6 tension actual del circuito intermedio (=P4) 0 0 valor (0,1 V)
23 BCC célculo recursivo:
suma de verificacion (i=0) = byte (i=0)
suma de ver. (i)=suma de ver. (i-1) XOR byte(i);
ide1aZ22, i=n°byte suma de verificacion (i=22)
1 I___I'__T__'I___I___I___I___I'__ ';a;':__>
Bit de | | | | | | | | . | Bitde
inicio : oOo,+1,2,3,4, 5, 6, 7  dd parada
| | | | | | | | par 1
O ___________________________
Bits de datos
Marco de caracteres 11 bits

B El bit de paridad par es un bit de verificacion: el nimero de ,unos”
de los bits de datos (incluido el bit de paridad) es un nimero par.

B bit de inicio = 0

B bit de parada = 1

Fig. 3.1 Estructura de un marco de datos para la transmision de un byte telegrama

300336926_006_CO0 - 10/2016 - © Leybold
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Telegrama Profibus
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3.2 Telegrama para Profibus

Se han realizado 2 tipos de protocolo (tipos PPO). A continuacion se descri-
ben Unicamente los datos Utiles. Los datos que sirven para la estructura de
comunicacion (Data Link Layer, capa 2 después del OSl, p.gj., byte de inicio,
direccionamiento, etc.), son administrados automaticamente en segundo
plano por el Profibus.

PPO tipo 1
Longitud del bloque de datos Utiles: 6 palabras = 12 bytes identificador =
OxF3, OxF1

N°Byte Abrev. Descripcion Acceso de Acceso de Repuesta
lectura del escritura del del con-
convertidor convertidor vertidador
frecuencia frecuencia frecuencia

0-1 PKE  numero de parametro
y tipo de acceso valor (v. 4.1)
2 IND indice de parametro valor (v. 4.1)
3 - reservado 0
4-7 PWE  valor de parametro 0 valor valor
8-9 PZD1: bits de estado y valor (v. 4.3/4.4)
ZSW  control
STW
10-11 PzD2: frecuencia de rotor 0 0 valor (Hz)
HW  actual
HSW (= P3)
PPO tipo 6

Longitud del blogue de datos Utiles: 1 palabra = 2 bytes identificador = 0x00,
OxFO

N°Byte Abrev. Descripcion Acceso de Acceso de Repuesta
lectura del escritura del del con-
convertidor convertidor vertidador
frecuencia frecuencia frecuencia

0-1 PZD1:  bits de estado y valor (v. 4.3/4.4)
ZSW  control
STW

Archivo GSD

En el GSD (fichero maestro del dispositivo) estan documentados los parame-
tros del interfaz Profibus-DP. El formato de archivo esté establecido en la
norma, de manera que puedan utilizarse las herramientas de proyecto de
diferentes fabricantes. El GSD actual puede descargarse de la pagina de ini-
cio de Leybold o solicitarse a la empresa.
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PKE, IND, Bits

Byte i Byte i+1
\ AK 0 PNU
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 N°debi

;\/_J

L Numero de parametro

Reservado

Tipo de acceso al parametro

Fig. 4.1 Estructura del area de parametros
4 Descripcion de PKE, IND, bits de control y estado

4.1 PKE: numero de parametro y tipo de acceso
El numero de parametro se envia tanto cuando se accede al convertidor de
frecuencia como cuando el convertidor responde.

Se le comunican al receptor informaciones sobre el valor de parametro PWE:
lectura o escritura del tamario, valor de campo o valores individuales.

Los parametros y mensajes de error los encontrara en las secciones 5y 6

Tipo de acceso al parametro en el Tipo de respuesta del parametro del
convertidor de frecuencia (identificador de solicitud) convertidor de frecuencia (identificador de respuesta)
Numero de bit Numero de bit
15 14 13 12 15 14 13 12
0 0 0 0 sinacceso 0O 0 0 O sin respuesta
0O O 0 1 valor de parametro solicitado 0O 0 0 1 se envia valor de 16 bits
0O 0 1 0 se envia valor de 32 bits
0 0 1 0 escribeunvalor de 16 bits 0O 0 0 1 se envia valor de 16 bits
1 1 escribe un valor de 32 bits 0O 0 1 0 se envia valor de 32 bits
1 0  valor de campo solicitado* 0 1 0 O se envia valor de campo de 16 bits
0O 1 0 1 se envia valor de campo de 32 bits
0o 1 1 1 escribe un valor de campo de 16 bits* 0 1 0 O se envia valor de campo de 16 bits
0 O 0 escribe un valor de campo de 32 bits* 0O 1 0 1 se envia valor de campo de 32 bits

Otras respuestas

o 1 1 1 el convertidor de frecuencia no puede
gjecutar el comando

1 0 0 O en caso de acceso de escritura: no tiene
permiso de escritura

Dependiendo del identificador de solicitud solo son posibles determinados identificadores de respuesta. Si el identifica-
dor de respuesta tiene el valor 7 (solicitud no ejecutable), entonces se ha establecido un ndmero de error en el valor de
parametro (PWE).

indice de parametros IND

* El elemento deseado del parametro indexado se indica en IND.
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PKE, IND, Bits

Identificador de error. Descripcion

0 n° de parametro no admitido
1 parametro no modificable

2 limite min. / max.

18 todos los demas errores

4.2 Bits de estado y control (palabra de estado y control)

Los bits de estado y de control solo estan disponibles temporalmente, es
decir, que después de cortar la alimentacion de tension, los bits se encu-
entran en su estado predeterminado.

16 300336926_006_CO - 10/2016 - © Leybold



PKE, IND, Bits

4.3 Palabra de control (PZD1, STW) = 16 bits de control
(se envia con cada acceso al convertidor de frecuencia)

PZD1

Bit Comando Observaciones

0 *Inicio/parada del sistema valor = 1 arrancar accionamiento de la bomba
valor = O parar accionamiento de la bomba
(el arranque es imposible si bit 7 = 1; significa reseteado activo)

1 Ejecutar solicitud procedimiento de agitacion valor = 0 no ejecutar procedimiento de agitacion
valor = 1 gjecutar procedimiento de agitacion
El cambio detectado de O a 1 dispara la solicitud.
Esta funcién sdlo es posible en algunos modelos MAG. Solicite asesora
miento a Leybold antes de utilizarla.

2ab No asignados

6 *Activar valor nominal principal en PZD2 valor = 1 el valor de PZD2 se utiliza como valor nominal de revoluciones.
valor = 0 el valor nominal PZD2 se ignora.

7 *Resetear error

El reseteado es imposible si el bit 0 = 1; Un cambio de O a 1 borra todos los mensajes de error en la cola,
arranque activo siempre que su causa se haya resuelto. Para evitar un reseteado

constante, solo el paso de 0 a 1 actia como sefal dereseteado.

8 *Activar funcion standby valor = 1 activar la funcion standby: si el valor principal de
PZD 2 esta desactivado, el valor de referencia de revoluciones del
accionamiento debe tener el mismo valor que el parametro 150.
valor =0 desactivar la funcién standby: si el valor principal de
PZD 2 esta desactivado, el valor de referencia de revoluciones del
accionamiento debe tener el mismo valor que el parametro 24. Este bit
corresponde a la activacion alternativa del standby del parametro 151.

9 No asignado

10 *Activar datos de proceso (bit 0,6,7,8, 11, 12) valor = O: control del accionamiento de la bomba mediante sefal digital
E/S, se ignoran todos los bits de PZD1.
valor = 1: el sistema se controla con esta interfaz. La sefal digital
E/S se ignora.

11 **Gas de bloqueo ON/OFF valor = 1: valvula de gas de bloqueo abierta
valor = 0: valvula de gas de bloqueo cerrada

12 **Ventilacion ON/OFF valor = 1: valvula de ventilacion abierta

valor = 0: valvula de ventilacion cerrada

13a15  No asignados

* Para activar la funcion de control a través de la interfaz, tiene que estar activado el bit 10.
De este modo, se desactiva el control mediante otros métodos.

** El gas de bloqueo tiene que estar conectado para que funcione la ventilacion.
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PKE, IND, Bits

PZD1
Bit

10

11

12

13

14
15

18

Interpretacion

Listo para operar

Estado de agitacion

Funcionamiento activado
Estado de errores

Aceleracion

Retardo

Blogueo de conexion

Temperatura de aviso

No asignado

Canal de parametro activado

Funcionamiento normal alcanzado

La bomba gira

Contador de errores

Aviso de sobrecarga

Aviso colectivo

Canal de proceso activado

4.4 Palabra de estado (PZD1, ZSW) = 16 bits de estado
(se envia con cada respuesta del convertidor de frecuencia)

Descripcidén

El bit O se establece tras la inicializacion del sistema, siempre que no haya
ningun error.

Valor = 0 Actualmente, no se esta ejecutando ningun proceso de agitacion.
Valor = 1 Actualmente, se esta ejecutando un proceso de agitacion.

La duracion de un proceso de agitacion activo es de unos 2 segundos.

Una vez ejecutado, el bit vuelve a ponerse a cero. Para proporcionar algo mas
de tiempo para una posible evaluacion, independientemente de la duracion real
de la agitacion, pasados 5 segundos se restablece el bit.Esta funcion soélo es
posible en algunos modelos MAG.

Se establece el bit 2, y siempre que no haya ningun error, se levanta el rotor
y el accionamiento esta activo.

Se establece el bit 3 si existe algun fallo y se desactiva el accionamiento de la
bomba. La bomba no esta lista para arrancar.

El bit 4 se pone en 1 tan pronto como el accionamiento suba las revoluciones
de la bomba o lo intenta (revoluciones reales << valor de referencia de
revoluciones).

El bit 5 se pone en 1 tan pronto como el accionamiento reduce las revoluciones
de la bomba o lo intenta (revoluciones reales >> valor de referencia de
revoluciones; también esta activo durante el proceso de desconexion).

Valor inverso al bit 2 de PZD1.

Condicion del aviso de temperatura: uno o varios valores de temperatura han
superado el limite de aviso.

Valor puesto a 0.

Cuando esta establecido, el canal de parametro esta listo; normalmente
siempre = 1.

El bit 10 se establece si es verdad la condicion de funcionamiento normal de la
bomba: ,revoluciones reales de la bomba“ = ,referencia de revoluciones” * P25.

Se establece el bit 11 tan pronto como gira el rotor, f > 3Hz.

Se establece el bit 12 si el umbral de alarma de los contadores internos ha
alcanzado los valores nominales, de modo que no se permite seguir operando
el sistema.

Se establece el bit 13 en caso de que las condiciones de carga disparen
una o varias condiciones de sobrecarga; aun debe definirse.

Se establece el bit 14 tan pronto como hay un aviso.

El bit 15 se pone en 1 si el bit 10 de PZD1 esta establecido y la
bomba se controla a través de esta interfaz.
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Lista de parametros

Lista de parametros

Es posible modificar determinados parametros de conformidad con los requerimientos y guardarlos de forma perma-
nente; consulte a este respecto el anexo, ejemplo 4.

NO

1

11
16

17
18
19
20

21

23

24
25

32

36

38

44

45

Denominacioén Min.
Identificador del aparato 100 300 211
Version de software 8010000 8015500
XXX.YY.2Z 2147483647
Valor real de frecuencia 0 650 0
Tension del circuito intermedio O 1000
Valor real corriente del motor 0 100 0
Valor real temp. del motor 0 150 0
Programar la EEPROM -1 100000 O
Valor real temp. del convert. 0O 100 0
Umbral de aviso de 5 250 80
temperatura del motor
Corriente nominal del motor 0O 200 18
Frecuencia nominal 0 650
Frecuencia nominal minima O 650 230
Umbral de frecuencia minima 0 650 200
Umbral de sobrecarga de 0 200 45
corriente del motor
Tipo de bomba 200 400 200
Frecuencia nominal 0 650
Umbral de funciona. normal 35 99 90
relativo a la frecuencia
Tiempo de arranque max. 0 3600 420
Tiempo retardo de arranque 0O 3600 O
Contador ciclos de arranque 0 65535 O
Horas funciona. de la bomba 0O 0
2147483647
Frecuencia nominal del 0 650

tipo de bomba

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

rps
0,1V

01A
°C

Hz
%

0,01 h

Hz

r

r

r

r

r/w

r/w

r/w

r/w

r/w

r

ule
i32

ulé
ul6

ule
ule
i32

ule
ule

ul6
ul6
ul6
ul6

ulé

ule

ulé
ule

ule

ule

ule

i32

i16

Descripcion
211=MAG.DRIVE S/iS

XXX.YY: version, zz: indice de correcciones

Frecuencia de rotacion del rotor

Tension del circuito intermedio del convertidor, medi
da de forma continua

Corriente del motor medida de forma continua
Temperatura del motor medida de forma continua

Un comando de escritura con un valor numeérico
cualquiera activa la transferencia de datos.

Temp. del convertidor medida de forma continua

Al superarse el umbral de aviso de temp. del motor
se emite un mensaje de aviso.

Corriente del motor maxima admisible
Frecuencia de la bomba maxima admisible
Frecuencia nominal minima admisible

Esta frecuencia tiene que alcanzarse durante el arran
que de la bomba dentro del tiempo critico de arran
que maximo (P183). Después de finalizar el arranque:
limite de desconexion en caso de sobrecarga.

Después de llegar al funcionamiento normal, pasado
cierto tiempo la superacion de este umbral provoca
un error de sobrecarga.

Numero de clave de la bomba conectada:
330=MAG 1300
360=MAG 1600
390=MAG 2000

Frecuencia nominal del rotor

Establece a partir de qué frecuencia de la bomba
se considera que hay funcionamiento normal.

Tiempo max. admisible en el que la bomba tiene
que alcanzar el umbral de funcionamiento normal
(P24 x P25) tras la sefal de arranque.

Retrasa el arranque de la bomba, p.€j., para
permitir un periodo de bombeo previo.

Cuenta el numero de ciclos de arranque de la bomba
desde la parada.

Horas de funcionamiento de la bomba.

Frecuencia maxima admisible del tipo de bomba.
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Lista de parametros

Ne°
50

52

54

56

60

62

66

86

Denominacion

N° catalogo de la bomba

N° de serie de la bomba

Fecha de fabricacion

Fecha de servicio técnico

Min.

0

0

0

0

Contador horas de funciona. 0

del Ultimo mantenimiento

Fecha de reparacion

Horas de funcionamiento
en la Ultima reparacion

0

0

N° de todas las reparaciones 0

0
2147483647

0
2147483647

0
2147483647

0
2147483647

0 0,01 h

2147483647

0
2147483647

0 0,01 h

2147483647
65535 O

105 N° contact. cojinete seguridad0 65535 0O

106 Duracion de contactos del

109 N° méaximo de contactos

cojinete de seguridad

del cojinete de seguridad

0

0

110 Duracion maxima de contac- 0
tos del cojinete de seguridad 2147483647

125 Valor real temp. del cojinete 0
126 Umbral de aviso de

131 Umbral de error de temp.

133 Umbral de error de temp.

temperatura del cojinete

del cojinete

del motor

143 Tension actual del motor

144 Umbral de aviso del

contador de ciclos

145 Umbral de error del

contador de ciclos

146 Contador de ciclos de

stand-by

147 Contador de ciclos

20

5

0 0,01s

2147483647
65535 1000

360000 0,01 s

150 0 °C
250 80 °C

10 250 85 °C

10 2560 90 °C

-4000 4000 O 01V

0

27000
65535

30000
65535

65535 O

65535 O
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r

r

r

r

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

i32

i32

i32

i32

i32

i32

i32

ule

ule

i32

ule

i32

ule
ule

ule

ule

i16
ule

ule

ule

ule

Descripcidén

Las ultimas 9 cifras del nimero de catélogo de la
bomba.

Las ultimas 9 cifras del nimero de serie de la
bomba.

Fecha de fabricacion de la bomba [DDMMAA].

Fecha del ultimo mantenimiento [DDMMAA].

Numero de horas de funcionamiento del dltimo
mantenimiento

Fecha de la ultima reparacion [DDMMAA].

Horas de funcionamiento en la Ultima reparacion.

Numero de todas las reparaciones realizadas hasta la
fecha.

Cuenta el numero de todos los contactos del cojinete
de seguridad.

Registra la duracion total de todos los
contactos del cojinete de seguridad.

Numero maximo de contactos del cojinete de seguri
dad hasta el aviso o el mensaje de error.

Duracion total méxima de contactos del cojinete de
seguridad hasta el aviso o mensaje de error.

Temperatura medida del cojinete.

Si se supera el umbral de aviso de temperatura
del cojinete se emite un mensaje de aviso.

Si se supera el umbral de desconexidn por tempera
tura del cojinete se emite un mensaje de averia.

Si se supera el umbral de desconexion por tempera
tura del motor se emite un mensaje de averia.

Tension actual de la bobina del motor.

Si se supera el umbral de aviso del contador de
ciclos se emite un mensaje de aviso.

Si se supera el umbral de error del contador de
ciclos se emite un mensaje de error.

Cuenta todos los arranques desde stand-by hasta
alcanzar las revoluciones normales.

Numero de todos los ciclos de arranque y
stand-by juntos.



Lista de parametros

N° Denominacioén Min. Max.Preajuste Unidad r/wFormato Descripcidén
150 Revoluciones en stand-by 0 650 250 r/'w ul6  Valor predeterminado de revoluciones para modo
stand-by.

154 Umbral de aviso de horas de 0 9000000 0,01 h r i32 Si se supera el umbral de aviso de horas de funcio
funcionamiento de la bomba 2147483647 namiento de la bomba se emite un mensaje de aviso.

155 Umbral de error de horas de O 0,01 r ul6  Sise supera el umbral de error de horas de funciona
funcionamiento de la bomba 2147483647 miento de la bomba se emite un mensaje de error.

157 Umbral de bloqueo arranque 0 9500000 0,01 h r i32 Si se supera el umbral de bloqueo de arranque por
por horas de funcionamiento 2147483647 horas de funcionamiento de la bomba se impide un
de la bomba nuevo arranque de la bomba.

171 Memoria de cddigos de error O 1000 O r ul6  Parametro indizado para guardar los ultimos 40 regis

tros de error. El acceso a los cddigos de error se
realiza accediendo a este parametro e indicando
adicionalmente el numero de indice. El registro de
error mas reciente tiene el indice 0, el mas antiguo el
indice 39. Consulte el capitulo correspondiente de las
instrucciones de uso sobre la codificacion de errores.
(parametros de campo 0 ... 39)

174 Frecuencia del rotor en el 0 650 0 r ul6  Acceso similar al P171 (memoria de codigos de error)
momento del error (parametros de campo O ... 39)
176 Estado del contador de horasO 0 r i32 Acceso similar al P171 (memoria de cddigos de error)
de funcion. de la bomba 2147483647 (parametros de error O ... 39)
en el momento del error
181 Bus de campo 0 200 200 0,1s r/w ul6 0.0 = Sin supervisidon de los telegramas de control
ciclicos

XX.X segundos tras la caida de los telegramas de
control ciclicos, la bomba se detiene con un mensaje

de error.
182 Supervision del 0 200 0 0,1s r/w ul6 0.0 = Sin supervisidon de los telegramas de control
mando USS ciclicos

XX.X segundos tras la caida de los telegramas de
control ciclicos, la bomba se detiene con un mensaje

de error.
183 Tiempo critico de arranque 0 1200 360 S r ul6  Tiempo max. admisible en el que la bomba tiene que
maximo haber llegado a la frecuencia minima después del
comando de arranque.
184 Horas de funcionamiento 0 65535 0 h r ul6  Totaliza las horas de funcionamiento del convertidor
del convertidor durante la actividad de la bomba.
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Lista de parametros

NO
220

221

222
227

228

230

22

Denominacion

Orbita max. nivel 1

Orbita max. nivel 1

Desviacion max. Z

Bits de aviso 1

Bits de aviso 2

Bits de aviso 3

Min. Max.Preajuste Unidad r/wFormato

O 65535
O 65535
O 65535
O 65535
O 65535
O 65535

0

0

0

0

0

1/27M4 ¢

1/2M4 1

1/2M4 1

r
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ule

ule

ule
ule

ule

ule

Descripcidén

Valor pico actual de la desviacion radial del cojinete
en el nivel 1.

Valor pico actual de la desviacion radial del cojinete
en el nivel 2.

Valor pico actual de desviacion en Z.

Aviso activo representado en bits. Consulte la
seccion correspondiente de las instrucciones de uso.
O=aviso de temperatura del motor

1=aviso de temperatura del convertidor
2=aviso de temperatura del cojinete superior
3=n/a

4=n/a

5=n/a

B=aviso de sobrerrevoluciones

7=n/a

8=n/a

9=n/a

10=excentricidad en el gje X
11=excentricidad en el gje Y
12=excentricidad en el gje Z

13=n/a

14=n/a

15=n/a

Aviso activo representado en bits. Consulte la
seccion correspondiente de las instrucciones de uso.
0=n/a

1=n/a

2=n/a

3=n/a

4=n/a

5=n/a

6=n/a

7=n/a

8=n/a

9=n/a

10=n/a

11=rodamiento magnético no elevado
12=rodamiento magnético sobrecargado (nivel 1)
13=electronica interna sobrecargada

14=n/a

15=n/a

Aviso activo representado en bits. Consulte la

seccion correspondiente de las instrucciones de uso.

O=n/a

1=n/a

2=n/a

3=n/a

4=rodamiento magnético sobrecargado (nivel 2)

5=umbral de aviso de ciclos de arranque superado

B6=umbral de aviso de horas de funcionamiento de la
bomba superado

7=n/a

8=carga elevada

9=rodamiento magnético sobrecargado (nivel 3)

10=n/a



N° Denominacion

232 Bits de aviso 4

233 Bits de aviso 5

Min.

0

0

243 Retardo temporal SEMI F47 0

254 Ajustar direccion RS485

0

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

65535

65535

9999

31

0

0

5

r/w

r/w

Lista de parametros

ule

ulé

ule

u8

Descripcion

11=sobrecarga

12=rodamiento magnético inestable
13=n/a

14=aviso de tension de suministro
15=bloqueo de reconexion tras fallo

Condiciones del rodamiento magnético en detalle

O=sobrecarga del cojinete O critica

1=sobrecarga del cojinete 1 critica

2=sobrecarga del cojinete 2 critica

3=sobrecarga del cojinete 3 critica

4=sobrecarga del cojinete 4 critica

5=sobrecarga del cojinete 5 critica

B=sobrecarga del cojinete 6 critica

7=n/a

8=espacio libre del cojinete X1 critico

9=espacio libre del cojinete Y1 critico

10=espacio libre del cojinete X2 critico

11=espacio libre del cojinete Y2 critico

12=espacio libre del cojinete Z critico

13=N° elevado contactos del cojinete de seguridad

14=tiempo elevado contact. del cojinete de seguridad

15=N° demasiado elevado de contactos del cojinete
de seguridad en modo generador o desacelera
cion completa

Aviso activo representado en bits. Consulte la

seccion correspondiente de las instrucciones de uso.

O=aviso de temperatura de la brida

1=aviso de temperatura de la etapa final del
rodamiento magnético

2=aviso de agitacion

3=n/a

4=n/a

5=n/a

6=n/a

7=n/a

8=n/a

9=n/a

10=n/a

11=n/a

12=n/a

13=n/a

14=n/a

15=n/a

Tiempo ajustable que se puentea en caso de caida
de la tension de entrada sin mensaje de error.
Durante todo ese tiempo, el convertidor indica
funcionamiento normal. Parametros auxiliares para
satisfacer la SEMI F47.

Ajuste de la direccidon USS para todos los interfaces
de serie pasivos, tales como RS232, RS485 etc. en
el control slot
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Lista de parametros

N° Denominacidén Min. Max.Preajuste Unidad r/wFormato Descripcidén
257 Instancia de datos de > **257(0): 100 Array (0,1)
proceso actuales para 257(1): 101 - r/w ul16 indice O:
EtherNet IP, DeviceNet EtherNet = Instancia Input Assembly
y EtherCat DeviceNet = Instancia Input Assembly
EtherCat = TxPDO mapping
indice 1:

EtherNet = Instancia Output Assembly
DeviceNet = Instancia Output Assembly
EtherCat = RxPDO mapping
** Los valores min. y max. dependen del sistema de bus utilizado. Para mas detalles,
consulte las instrucciones de uso de los adaptadores de bus correspondientes

263 Contador del cojinetede 0 65535 O r ule
seguridad. Funcionamiento en generacion
264 Umbral del cojinete de 0 65535 O r ul6
seguridad. Funcionamiento en generacion
265 Limite inferior de 0 650 200 Hz r ul6
revoluciones. Funcionamiento en generacion
266 Contador del cojinetede 0 65535 O r ule
seguridad. Desaceleracion completa PK
267 Contador del cojinetede 0 65535 O r ule
seguridad. Desaceleracion completa convertidor
268 Umbral del cojinete de 0 65535 O r ule
seguridad. Desaceleracion completa
303 Estado de la bomba 0O 65535 O r i32 Estado activo representado en bits.
0=modo de funcionamiento normal
1=listo para encendido
2=revoluciones crecientes
3=revoluciones decrecientes
4=funcionamiento en generacion
S5=stand-by
6=n/a
7=n/a
312 N° catalogo del convertidor O 255 0 r ul6  N°de cat. convertidor (parametros de campo 0...10)
315 N° serie del convertidor 0 255 0 r u16  N° de serie convertidor (parametros de campo 0...10)

343 Corriente nom. de arranque 0 200 18 01A r ul6  Corriente nom. motor durante el proceso de arranque

346 Blogueo de teclas 0 1 0 r/'w ul6  O=teclas START/STOP desbloqueadas
START/STOP 1=teclas START/STOP blogueadas

350 N° de catélogo de 0 127 0 r ul6  Numero de catélogo de la bomba. Un caracter ASCII
la bomba por indice. (parametros de campo O ... 18)

354  Juego parametros de 0 127 0 r u16  Numero de documento del juego de parametros
la bomba de la bomba (parametros de campo O ... 28)

390 Valor real de temperatura 0 150 0 °C r ul6  Temperatura del refrigerador de la etapa de potencia
del refrigerador del convertidor.

398 Volumen de la bomba 0 65535 300 /s r u16  Capacidad de succién de la bomba

399 Tipo de bomba 0 65407 O r u1l6  Descripcion completa del tipo de bomba

(parametros de campo O ... 18)
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N° Denominacion Min.

749 Estado rutina de agitacion 0

Lista de parametros

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

255

R

us

Descripcioén

codificado en bits

Esta funcién sdlo es posible en algunos modelos
MAG. Solicite asesoramiento a Leybold
antes de utilizarla.

0

0 = supervision tiempo de agitacion no activa
1 = supervision del tiempo de agitacion activa

0 = revoluciones actuales > 5 Hz
1 = revoluciones actuales < 5 Hz

Limite de proceso de agitacion actual

0 = actualmente ya se ha ejecutado dos veces
un proceso de agitacion. Los posibles proce
sos de agitacion solo se pondran a continua
cion en el valor 2, si se arranca de nuevo la
bomba y se alcanzan las revoluciones nomina
les.

Si el bit no esta definido significa: el nume

ro de procesos de agitacion restante es = 0

1 = el limite de agitacion (2 veces) actual aun
no se ha consumido.

Si el bit esta definido significa: el nimero de
procesos de agitacion restante es = 1 0 2.

0 = la posicion de montaje para agitacion
activa no es correcta

1 = la posicion de montaje para agitacion
activa es correcta.

0 = el rotor no se ha elevado
1 = rotor suspendido

0 = no hay ningun aviso de agitacion

1 = hay un aviso de agitacion (intervalo de
tiempo horas de funcionamiento hasta alcanzar
el aviso de agitacion.)

0 = condiciones para agitacion
(bit 0 a4 = 1) no se cumple

1 = condiciones para agitacion
(bit 0 a4 =1) se cumple

7-15 No utilizados
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Lista de parametros

Ne°
750

751

752

754

755

756

757

758

26

Denominacion Min.

Horas de funcionamiento 0 - 0,01h

hasta el aviso de agitacion 2147483647

Valor umbral de avisode 0 65535 4000 h

agitacion

Numero de procesos de 0 65535 - -
agitacion

Horas de funcionamiento 0O - 0,01h
de procesos de agitacion 2147483647

indice (0-9) de la 0 65535 - -
rutina de agitacion

Aviso de agitacion 0 256 1 -
Solicitud de proceso de 0 256 0 -
agitacion

Deteccion de posicion  -32768 mA
de montaje 32767
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r

r

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

132

u16

u16

132

u16

u16

u16

u16

Descripcidén

Si el nimero de horas llega al valor limite
(parametro 751) y el aviso esta activado
(parametro 756), se dispara un aviso.

Horas de funcionamiento después de las cuales se
dispara un aviso de agitacion, siempre que la funcion
(parametro 756) esté activada.

Numero de procesos de agitacion realizados hasta la
fecha.

Parametro indizado con los 10 Ultimos momentos
(horas de funcionamiento) en que se realizaron proce
sos de agitacion (parametros de campo 0-9) (para
fines internos de Leybold)

Indicador indizado del parametro 754.
(para fines internos de Leybold)

0 = aviso desactivado
1 = aviso activado

0 = no se ha seleccionado ninguna accion

1 = activar agitacion

2 = resetear el contador de horas de funcionamiento
para aviso de agitacion

3 = resetear el mensaje de estado después de un
arranque de agitacion incorrecto

Esta funcién sodlo es posible en algunos modelos
MAG. Solicite asesoramiento a Leybold

antes de utilizarla.

Corriente limite del cojinete axial para la
deteccion de la posicion de montaje de la bomba



Ne°
759

760

764
767

772

774

775

776

T

778

779
780

781

782

783

786

787

Denominacion Min.

Valor nominal de velocidad 0 4
Device Net

Valor nominal de MACID 0 64
para interfaz Device Net

Corriente de entradared 0 65535
Version completa 0 999
adaptador de perfil

indice de revision como 0 99
suplemento a la version del

conjunto de parametros PK

Tensién continua 0 65535
en la valvula

Cadigo de error Safety 0 31
Controller SR1

Cadigo de error Safety 0 31
Controller SR2

Error tiempo Safety 0O 65535
Controller

Variante de motor 0 1
Corriente de frenado max. -500 0
Alarma de temperatura, 0

65535 85

r/w

r/w

0,001 A r

0,01

0,01 A

°C

etapa final de potencia del rodamiento magnético

Umbral de aviso de temp. 0O
etapa final de potencia electronica
rodamiento magnético

Tiempo de permanencia en 0
funcionamiento con sobrecarga

Tiempo de permanencia en O
funcionamiento con carga alta

Umbral de alarma temp. 5
convertidor (refrigerador de la
etapa final)

Umbral de alarma temp. 5
convertidor (temperatura interior)

65535 80

65535 420

65535 420

100

100

°C

S

S

°C

°C

r

Lista de parametros

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

ulé

ule

ule
ule

ule

ule

ule

ule

ule

ule

i16
ulé

ule

ule

ule

ule

ulé

Descripcioén

Valor predeterminado de velocidad en baudios para
la interfaz Device Net. Valores admisibles

0 =125 kBaud
1 =250 kBaud
2 = 500 kBaud

3 = no admisible
4 = para activacion del ajuste del lado del bus

Valor predeterminado de configuracion de direccion
para la interfaz Device Net. 0-63 direccion valida para
MAC ID

64 = para activar la configuracién de la direccion
desde el lado del bus.

Corriente de entrada de la red

Versidn completa del adaptador de perfil

(parametros de campo O ... 7)

(parametros de campo O ... 7)

(parametros de campo O ... 7)

O=sistemas beta
1=variante de serie

Corriente maxima del motor durante el frenado activo

Aviso de temperatura de la etapa de potencia del
rodamiento magnético

Tiempo de permanencia maximo en funcionamiento
con sobrecarga (limite de revoluciones)

Tiempo de permanencia maximo en funcionamiento
con carga alta (limite de corriente)

Umbral de alarma de la temperatura del convertidor
(refrigerador de la etapa final)

Umbral de alarma de la temperatura del convertidor
(temperatura interior)

300336926_006_CO0 - 10/2016 - © Leybold 27



Lista de parametros

Ne°
796
797
798
799
801

804
815

816

817

818

819

824

28

Denominacion Min.

Version placa de control 0 256
Variante placa de control 0 256
Version placa intermedia 0 256
Versién placa de potencia 0 256

Corriente roda. magnético-32768

32767
Tension de alimentacion 0 65535
Corriente del rodamiento -32768
magnético 1a 32767
Corriente del rodamiento -32768
magnético 2a 32767
Corriente del rodamiento -32768
magnético 1b 32767
Corriente del rodamiento -32768
magnético 2b 32767
Corriente del rodamiento -32768
magnético Z 32767
Preconfiguracion 0 199
salida X200

0

o

0,01 A

0,1V
mA

mA

mA

mA

mA
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r

r

r/w

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

ul6
ul6
ul6
ul6
i16

ule
i16

Descripcidén
Versidn de la placa de control 1054.023.x
Variante de la placa de control 1054.023.x
Version de la placa intermedia 1054.083.x
Versidn de la placa de potencia 1054.013.x

Corriente instantanea del rodamiento magnético 1a,
2a 1b, 2b, Z (parametros de campo O ... 4)

Tension de alimentacion actual en el conector AC.

Corriente instantanea del rodamiento
magnético 1a del lado de alto vacio

Corriente instantanea del rodamiento
magnético 2a del lado de vacio previo

Corriente instantanea del rodamiento
magnético 1b del lado de alto vacio

Corriente instantanea del rodamiento
magnético 2b del lado de vacio previo

Corriente instantanea del rodamiento
magnético del eje Z

Selecciona el comporta. de la salida de 24V PK X200
0=0FF: sin funcion

1=ERR: error

2=/ERR: error negado

3=WARN: aviso

4=/WARN: aviso negado

5=NRF: revoluciones por encima de la frecuencia de
funcionamiento normal

6=/NRF: revoluciones por debajo de la frecuencia de
funcionamiento normal

7=/ROT: el motor gira (a partir de 10-20 Hz)

8=/ROT: el motor no gira (a partir de 20-10 Hz)
9=REF: valor nominal de revoluciones alcanzado
10=WUV: aviso subtension en el circuito intermedio
11=WOV: aviso sobretension en el circuito intermedio
12=WOTM: aviso de temperatura del motor
13=WOTI: aviso temp. del refrigerador del convertidor
14=WOTD: aviso de temp. interior del convertidor
15=WOTB: aviso de temp. del cojinete de la bomba
16=WLS: aviso valor limite de revoluciones superado
17=WIT. aviso de sobrecarga del motor alcanzada
18=BUS: funcidn de conmutacion mediante el bus
de campo

19=0ON: ON constante

20=DE: conmutacion direccion de datos RS485
21=VALVE: opcion de valvula de ventilacion
22=valvula de purga OFF

23=valvula de purga ON

24=valvula de ventilacion OFF

25=valvula de ventilacion ON

26=valvula de refrigeracion OFF

27=valvula de refrigeracion ON



N° Denominacion

825 Preconfiguracion
salida X201

Min.

0

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

199

24

r/w

Lista de parametros

ule

Descripcioén

Selecciona el comporta. de la salida de 24V PK X201
0=0FF: sin funcion

1=ERR: error

2=/ERR: error negado

3=WARN: aviso

4=/WARN: aviso negado

5=NRF: revoluciones por encima de la frecuencia de
funcionamiento normal

6=/NRF: revoluciones por debajo de la frecuencia de
funcionamiento normal

7=/ROT: el motor gira (a partir de 10-20 Hz)

8=/ROT: el motor no gira (a partir de 20-10 Hz)
9=REF: valor nominal de revoluciones alcanzado
10=WUV: aviso subtension en el circuito intermedio
11=WOV: aviso sobretensién en el circuito intermedio
12=WOTM: aviso de temperatura del motor
13=WOTI: aviso temp. del refrigerador del convertidor
14=WOTD: aviso de temp. interior del convertidor
15=WOTB: aviso temp. del cojinete de la bomba
16=WLS: aviso valor limite de revoluciones superado
17=WIT: aviso de sobrecarga del motor alcanzada
18=BUS: funcion de conmutacion mediante el bus
de campo

19=0ON: ON constante

20=DE: conmutacion direccion de datos RS485
21=VALVE: opcion de valvula de ventilacion
22=valvula de purga OFF

23=valvula de purga ON

24=valvula de ventilacion OFF

25=valvula de ventilacion ON

26=valvula de refrigeracion OFF

27=valvula de refrigeracion ON
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Lista de parametros

N° Denominacidén Min. Max.Preajuste Unidad r/wFormato Descripcidén
826 Preconfiguracion 0 199 23 r/’w ul6  Selecciona el comporta. de la salida de 24V PK X202
salida X202 0=0FF: sin funcion
1=ERR: error
2=/ERR: error negado
3=WARN: aviso

4=/WARN: aviso negado

5=NRF: revoluciones por encima de la frecuencia de
funcionamiento normal

6=/NRF: revoluciones por debajo de la frecuencia de
funcionamiento normal

7=/ROT: el motor gira (a partir de 10-20 Hz)

8=/ROT: el motor no gira (a partir de 20-10 Hz)
9=REF: valor nominal de revoluciones alcanzado
10=WUV: aviso subtension en el circuito intermedio
11=WOV: aviso sobretension en el circuito intermedio
12=WOTM: aviso de temperatura del motor
13=WOTI: aviso temp. del refrigerador del convertidor
14=WOTD: aviso de temp. interior del convertidor
15=WOTB: aviso temp. del cojinete de la bomba
16=WLS: aviso valor limite de revoluciones superado
17=WIT: aviso de sobrecarga del motor alcanzada
18=BUS: funcion de conmutacion mediante el bus
de campo

19=0ON: ON constante

20=DE: conmutacion direccion de datos RS485
21=VALVE: opcion de valvula de ventilacion
22=valvula de purga OFF

23=valvula de purga ON

24=valvula de ventilacion OFF

25=valvula de ventilacion ON

26=valvula de refrigeracion OFF

27=valvula de refrigeracion ON
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Ne°
827

828

829

833

834
848

872

873

880

881

882

883

918

923

924

Denominacién Min.

Funcién principal PK 0 2 0
salida X200

Funcién principal PK 0 2 0
salida X201

Funcién principal PK 0 2 0
salida X202

Temp. actual de la etapa O 150 0
final de potencia elec. roda. magnético
Temperatura actual de la brida 0 150
Version adaptador de perfil 0 65535
Corriente rodamiento  -32768 0
magnético 1c 32767
Corriente rodamiento  -32768 0
magnético 2c 32767
Umbral de aviso 10 250 37
temperatura brida PK

Umbral de alarma 10 250 40
temperatura brida PK

Umbral de aviso temp. 5 100 80
Convertidor (refrigerador de

la etapa final)

Umbral de aviso temp. 5 100 80
convertidor (temp. interior)

Parametro predeterminado O 65535 126
direccion de bus en Profibus

Direccion de bus activa 0* 65535 *
Fuente valor predeterm. 0 2 2

de direccion del bus

Max.Preajuste Unidad r/wFormato

°C

mA

mA

°C

°C

°C

°C

r/w

r/w

r/w

°C

r/w

r

Lista de parametros

ule

ule

ule

ule

ule

ule

ule

ule

ule

Descripcioén

Preconfiguracion de la funcion PK salida X200
O=seleccion de acuerdo con P824

1=ON

2=0FF

Preconfiguracion de la funciéon PK salida X201
O=seleccién de acuerdo con P825

1=0ON

2=0FF

Preconfiguracion de la funcion PK salida X202
O=seleccién de acuerdo con P826

1=ON

2=0FF

Temperatura actual de la etapa final de potencia del
dispositivo electrénico del rodamiento magnético

ul6 Temperatura actual de la brida base

Version del adaptador Profibus/perfil USS
(parametros de campo O ... 9)

Corriente instantanea del rodamiento magnético 1c
del lado de alto vacio

Corriente instantanea del rodamiento magnético 2c
del lado de vacio previo

Si se supera la temperatura de la brida se emite un
aviso.

Si se supera la temperatura de la brida se emite un
mensaje de averia.

Umbral de aviso de la temperatura del convertidor
(refrigerador de la etapa final)

Umbral de aviso de la temperatura del convertidor
(temperatura interior)

Parametro para establecer la direccion bus; 1 a
126 son las direcciones permitidas para Profibus.

Direccion de bus efectiva

* El intervalo de valores depende del sistema de bus instalado

r/w

ule

0 = establecimiento valor por el lado del bus

1 = establecimiento a través del parametro 918
2 = establecimiento de acuerdo con el valor del
conmutador de direccion del aparato. El ajuste
anterior es valido si se utiliza la interfaz Profibus.
Otros adaptadores de bus se rigen por los datos
de las instrucciones de uso correspondientes.
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Memoria de errores

6

Memoria de errores

El parametro 171 incluye un codigo de error correspondiente en caso de averia. Junto a la averia respectiva, en los
parametros 174 y 176 se almacena con el mismo numero de indice la frecuencia de rotor respectiva y las horas de
funcionamiento correspondientes. A continuacion, se proporciona un listado de los codigos de error posibles y sus

causas.

Cdédigo Denominacion
d. error

2 Error de tem-
peratura del

motor

Error de tensi-
on de alimenta-
cion

Error de tem-
peratura del
convertidor

Error de sobre-
carga

Error del pro-
ceso de arran-
que

Error de tiempo
de arranque

Error de tem-
peratura del
cojinete

12 Supervisidon de
orbita en el

nivel XY1

32

Significado

Causa probable

La temperatura del motor ha Presion de vacio previo demasiado

superado el umbral de
desconexion.

La tension del circuito inter-
medio es demasiado baja o
se ha superado la duracion
maxima en modo de gener-
acion.

Exceso de temperatura en
la etapa final o en el interior
del convertidor de frecuen-
cia.

Las revoluciones de la
bomba han caido por deba-
jo de las revoluciones mini-
mas.

La bomba no ha alcanzado
la frecuencia de funciona-
miento normal una vez
transcurrido el tiempo de
arranque max.

La bomba no ha alcanzado
la frecuencia de funciona-
miento normal una vez
transcurrido el tiempo de
arranque max.

Se ha superado la tempera-
tura de cojinete maxima
admisible.

La desviacion del rotor en el
rodamiento magnético radial
del lado de alto vacio es
demasiado grande.

alta, flujo de gas demasiado eleva-
do.

Ventilador averiado. Refrigeracion de
agua desconectada.

La tensidn de alimentacion de red
es demasiado baja.
La tensidn de red ha caido.

Temperatura ambiente demasiado
alta. Refrigeracion insuficiente, agua
de refrigeracion demasiado caliente.

Presidn de vacio previo demasiado
alta, flujo de gas demasiado eleva-
do.

Presidn de vacio previo demasiado
alta. Flujo de gas demasiado eleva-
do.

Presion de vacio previo demasiado
alta. Flujo de gas demasiado eleva-
do.

Presion de vacio previo demasiado
alta. Flujo de gas demasiado eleva-
do.

Refrigeracion de agua desconectada

La refrigeracion de agua esta desac-
tivada o el aditivo o la temperatura
del agua son insuficientes.

Golpes mecanicos o, eventual-
mente, vibraciones entre varias
bombas producidas por trabajos de
mantenimiento. Vibraciones produci-
das por influencias exteriores. El
estado de equilibrado del rotor es
defectuoso debido a incrustaciones
0 desgaste.
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Solucién

Compruebe la presion final de la
bomba de vacio previo y, si es nece-
sario, monte una bomba de vacio
previo mas grande. Obture la fuga,
controle el proceso.

Sustituya el ventilador, conecte la
refrigeracion de agua.

Compruebe la tension en la entrada
de red.
Solucione la caida de la red.

Mantenga la temperatura ambiente
por debajo del max. de 45°C. Mejore
la refrigeracion, mantenga la tempera-
tura especificada y la cantidad para el
agua de refrigeracion.

Compruebe la presién final de la
bomba de vacio previo y, si es nece-
sario, monte una bomba de vacio
previo mas grande. Obture la fuga,
controle el proceso.

Compruebe la presion final de la
bomba de vacio previo y, si es nece-
sario, monte una bomba de vacio
previo mas grande. Obture la fuga,
controle el proceso.

Compruebe la presion final de la
bomba de vacio previo vy, si es nece-
sario, monte una bomba de vacio
previo mas grande. Obture la fuga,
controle el proceso.

Compruebe la presion final de la
bomba de vacio previo y, si es nece-
sario, monte una bomba de vacio
previo mas grande. Obture la fuga.
Controle el proceso. Sustituya el ven-
tilador.

Asegure una refrigeracion de agua
suficiente.

Eliminar las influencias externas. Si el
error sigue produciéndose, informe al
servicio técnico de Leybold; cambie la
bomba.



Cédigo Denominacion  Significado
d. error

13 Supervision de La desviacion del rotor en el
rodamiento magnético radial

orbita en el

nivel XY2 del lado de vacio previo es
demasiado grande.

14 Supervision de La desviacién del rotor en el
orbita axial rodamiento axial es demasi-

ado grande.

16 Error de dura- Después de alcanzar la fre-
cion de sobre- cuencia de funcionamiento
carga normal, las revoluciones de

la bomba se han situado
durante un tiempo prolonga-
do por debajo de la frecuen-
cia de funcionamiento nor-
mal.

17 Error de corri-  La corriente del motor es
ente del motor mas baja que la corriente

nominal.

19 Error de tiempo La bomba no ha alcanzado
critico de las revoluciones minimas
arranque una vez transcurrido el tiem-

po critico de arranque max.

26 Error del sen-  El sensor de temperatura
sor de temp.  del cojinete esta averiado.
del cojinete

28 Error del sen-  El sensor de temperatura
sor de tempe- del motor esta averiado.
ratura del
motor

31 Error de dura- La corriente del motor ha
cion de carga  superado el umbral de aviso
elevada durante demasiado tiempo

(intervalo definido por el
parametro "Overload time
2".

39 Error de activa- El rodamiento magnético no

ciéon del roda- eleva el rotor correctamente.

miento magné-
tico

43 Error de exce- La frecuencia real supera el

so de revolu-  valor nominal.
ciones

Memoria de errores

Causa probable

Golpes mecanicos o, eventual-
mente, vibraciones entre varias
bombas producidas por trabajos de
mantenimiento. Vibraciones produci-
das por influencias exteriores. El
estado de equilibrado del rotor es
defectuoso debido a incrustaciones
0 desgaste.

El flujo de gas de ventilacion es
demasiado alto. Golpes mecanicos
0, eventualmente, vibraciones entre
varias bombas producidas por tra-
bajos de mantenimiento. Vibraciones
producidas por influencias exteri-
ores.

Presion de vacio previo demasiado
alta. Flujo de gas demasiado eleva-
do.

Cuando el comando de arranque
esta activo: el convertidor de frecu-
encia no esta conectado correcta-
mente a la bomba o los conectores
de conexidn entre la bomba vy el
convertidor estan averiados.

Error interno en el convertidor de
frecuencia.

Presién de vacio previo demasiado
alta al arrancar el sistema.
Rotor bloqueado.

Averia del componente, cortocircuito
o corte del sensor.

Averia del componente, cortocircuito
o corte del sensor.

Presion de vacio previo demasiado
alta. Flujo de gas demasiado eleva-
do.

La bomba ha recibido una ventilaci-
on de choque.

Vibraciones o golpes mecanicos
demasiado fuertes procedentes de
la instalacion.

Vibraciones producidas entre varias
bombas.

LLa frecuencia nominal ha sido modi-
ficada durante el funcionamiento por
una interfaz de serie, p.gj., RS232

Solucién

Eliminar las influencias externas. Si el
error sigue produciéndose, informe al
servicio técnico de Leybold; cambie la
bomba.

Eliminar las influencias externas. Si el
error sigue produciéndose, informe al
servicio técnico de Leybold; cambie la
bomba.

Compruebe la presion final de la
bomba de vacio previo y, si es nece-
sario, monte una bomba de vacio
previo mas grande. Obture la fuga,
controle el proceso.

Informe al servicio técnico de Leybold;
mande revisar los dispositivos de
conexion y los cables. Haga cambiar
el convertidor.

Reduzca la presion de vacio previo

Compruebe si el rotor gira libremente.

Informe al servicio técnico de Leybold.
Si es necesario, cambie el convertidor
o la bomba.

Informe al servicio técnico de Leybold.
Si es necesario, cambie el convertidor
o la bomba.

Compruebe la presion final de la
bomba de vacio previo y, si es nece-
sario, monte una bomba de vacio
previo mas grande. Obture la fuga,
compruebe las condiciones del pro-
Ceso.

Consulte las instrucciones de uso de
la bomba sobre su ventilacion correc-
ta.

Reduzca las vibraciones o golpes
mecanicos.

Configure el ajuste de revoluciones
correctamente.

300336926_006_CO - 10/2016 - © Leybold 33



Memoria de errores

Cadigo
d. error
63

65

66

67

71

73

74

75

7

34

Denominacion

Error de para-
metro interno

Error de comu-

Significado

Error en la comunicacion

nicacion interna interna de datos del conver-

La corriente del
roda. magnéti-
CO es demasia-
do alta.

Sobrecarga
interna

Error en la
primera iniciali-
zacion de la
lista de para-
metros.

Superacion de
ciclos de arran-
que

Superacion del
tiempo de fun-
cionamiento,
horas de servi-
cio

Error en la inici-
alizacion de los
datos de la
bomba.

Se han detec-
tado demasia-
dos contactos
del cojinete de
seguridad.

tidor de frecuencia.

Sobrecarga de una 0 mas
etapas finales del rodamien-
to magnético.

Error en la asignacion de
tabla de los parametros de
interfaz.

El nimero registrado de cic-
los de arranque y standby
supera el nimero maximo
admisible para un funciona-
miento seguro.

El tiempo de funcionamiento
de la bomba supera el
numero maximo admisible
de horas para un funciona-
miento seguro.

Error en la identificacion e
inicializacion de la bomba.

El ndmero registrado de
contactos del cojinete de
seguridad supera el limite
de alarma admisible.

Causa probable

Se ha producido una incongruencia
de parametros durante la fase de
arranque del aparato o al guardar
los parametros. Se ha cortado la
tension de alimentacion de la
bomba durante el guardado de
datos de sistema importantes.

Se ha caido la comunicacion ciclica
de la bomba.

Vibraciones o golpes mecanicos
demasiado fuertes procedentes de
la instalacion.

Sobrecarga interna del accionamien-
to.

Ha fallado la primera inicializacion de
los parametros de la bomba.

Numero de arranques muy elevado
0 uso intensivo de la funcidn de
standby.

El tiempo de funcionamiento del
sistema ha llegado al punto en que
es necesario un mantenimiento.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia, en la bomba.

Debido a influencias externas o
internas de la bomba, el turborotor
entra en contacto con el cojinete de
emergencia (cojinete de seguridad):
golpes mecanicos o, eventualmente,
debido a las tareas de mantenimien-
to. Vibraciones producidas entre
varias bombas. Vibraciones produci-
das por influencias exteriores. El
estado de equilibrado del rotor es
defectuoso debido a incrustaciones
o desgaste. El rodamiento magnéti-
co esta averiado. Parada total o par-
cial de la bomba sin soporte del
rodamiento magnético debido a una
caida de red o a un fallo en el con-
vertidor de frecuencia.
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Solucién

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Reduzca las vibraciones o golpes
mecanicos.

Pare la bomba. Espere a que se
detenga completamente. Desconecte
y vuelva a conectar la red y arranque
de nuevo el sistema.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Ordene realizar un mantenimiento de
la bomba.

Ordene realizar un mantenimiento de
la bomba.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Ordene realizar un mantenimiento de
la bomba. Si es necesario, comprue-
be el convertidor de frecuencia y las
conexiones. Compruebe la posicion
de montaje de la bomba y, si es
necesario, corrijala; evite las influenci-
as externas (vibraciones, golpes, etc.).
Compruebe la concepcion de la ali-
mentacion eléctrica y el mando.



Cdédigo
d. error
78

79

80

81

82

90

Denominacion  Significado

Se ha detecta- La duracion total registrada
de todos los contactos del
cojinete de seguridad supe-
ra el limite de alarma admisi-

do un tiempo
de contacto
demasiado
largo del coji-  ble.
nete de seguri-
dad.

Error de comu- Error en la comunicacion
nicacion interna interna de datos del conver-

tidor de frecuencia.

Equipamiento

bahias de inconsistente.

maodulos.

Se ha activado La comunicacion ciclica ha

el Watchdog  fallado durante un tiempo
para la supervi- mayor que el determinado
sion de la en P182.

comunicacion

USS.

Se ha activado La comunicacion ciclica ha

el Watchdog  fallado durante un tiempo
para la supervi- mayor que el determinado
sién de la en P925.

comunicacion

del bus de

campo.

La asignacion de las bahias
no valido de las de mddulos de interfaces es

Memoria de errores

Causa probable

Debido a influencias externas o
internas de la bomba, el turborotor
entra en contacto con el cojinete de
emergencia (cojinete de seguridad):
golpes mecanicos o, eventualmente,
debido a las tareas de mantenimien-
to. Vibraciones producidas entre
varias bombas. Vibraciones produci-
das por influencias exteriores. El
estado de equilibrado del rotor es
defectuoso debido a incrustaciones
o desgaste. El rodamiento magnéti-
co esta averiado.

Parada total o parcial de la bomba
sin soporte del rodamiento magnéti-
co debido a una caida de red o0 a un
fallo en el convertidor de frecuencia.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia.

Se han insertado dos modulos de
bus de campo activos, el médulo
SPS X1 24V esta insertado en la
bahia de "Servicio técnico".

Se ha retirado el cable del mando.

El mando ha interrumpido la comu-
nicacion. La insercion de la interfaz
esta averiada.

Se ha retirado el cable del mando.
El mando ha interrumpido la comu-
nicacion. La interfaz de bus de
campo esta averiada.

La configuraci- El ajuste predeterminado de El ajuste del valor nominal es incor-

on predetermi- frecuencia es mas alto que

nada de las
revoluciones es el parametro 45.
mayor que la

permitida.

recto o la parametrizacion de la

el valor maximo indicado en bomba es inadecuada.

Solucién

Ordene realizar un mantenimiento de
la bomba. Si es necesario, comprue-
be el convertidor de frecuencia y las
conexiones. Compruebe la posicion
de montaje de la bomba vy, si es
necesario, corrijala; evite las influenci-
as externas (vibraciones, golpes, etc.).
Compruebe la concepcion de la ali-
mentacion eléctrica y el mando.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Corrija la instalacion de los mddulos
de interfaz: En la bahia de la interfaz
de control (CONTROL) inserte el
modulo de bus de campo (Profibus),
RS485, RS232, o X1. En la bahia de
la interfaz de servicio técnico, inserte
Unicamente el mdédulo RS232, RS485
o USB.

Vuelva a insertar el cable. Compruebe
el mando.
Informe al servicio técnico de Leybold.

Vuelva a insertar el cable. Compruebe
el mando. Informe al servicio técnico
de Leybold; cambie el convertidor.

Corrija el ajuste del valor nominal o
actualice el software o el parametro.

300336926_006_CO - 10/2016 - © Leybold 35



Memoria de errores

Cadigo
d. error
200

201

203

204

206

209

210

213

913

36

Denominacion

Error de tem-
peratura PK

Error no identi-
ficable en la
placa de con-
trol

Error durante el
autotest

La memoria
RAM no es
suficiente para
la funcionalidad
scope.

Error de para-
metros de la
bomba

Error de iniciali-
zacion de la
bomba

Transmision de
datos aciclica
al PK interrum-
pida (transfe-
rencia de para-
metros)

Sobretension
circuito inter-
medio

Temperatura
etapa final del
rodamiento
magnético

Significado

Causa probable

La temperatura en el identifi- Presion de vacio previo demasiado

cador de la bomba es
demasiado alta.

Error en el procesador de
control del convertidor de
frecuencia.

Error en la asignacion de
tablas
de parametros.

Error en el procesador de
control del convertidor de
frecuencia.

Error en la identificacion e

inicializacion de la bomba o

del convertidor de frecuen-
cia.

Error en la identificacion e

inicializacion de la bomba o

del convertidor de frecuen-
cia.

La comunicacién con la
memoria de datos del PK
esta fallando.

La tension de alimentacion
es demasiado alta.

Se ha superado el valor de

alarma de temperatura de la

etapa final

alta.

Flujo de gas demasiado elevado.
Refrigeracion de agua desconecta-
da.

La refrigeracion de agua esta desac-
tivada o el aditivo o la temperatura
del agua son insuficientes.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia, en la bomba o en la alimentaci-
on de la bomba.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia, en la bomba o en la alimentaci-
on de la bomba.

Interferencias CEM (electromagnéti-
cas) temporales. Averias de hard-
ware.

El convertidor de frecuencia ha
detectado una tensién demasiado
alta en el circuito intermedio de ali-
mentacion.

Temperatura ambiente demasiado
alta o

refrigeracion insuficiente.

El agua de refrigeracion esté dema-
siado caliente.

Vibraciones o golpes mecanicos
demasiado fuertes procedentes de
la instalacion.
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Solucién

Compruebe la presion final de la
bomba de vacio previo y, si es nece-
sario, monte una bomba de vacio
previo mas grande.

Obture la fuga, controle el proceso.

Asegure una refrigeracion de agua
suficiente.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacién; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Compruebe la tension de alimentaci-
6n del lado de red.

Mejore las condiciones de refrigeraci-
on

Evite las influencias exteriores



Cédigo Denominacién  Significado
d. error

914  Aunno se ha Hay que actualizar el inter-
realizado la ini- valo de movimiento en yM,
cializacion del  que se guarda en la memo-
parametro 893. ria de la bomba.

915  Latension del La tension del circuito inter-
circuito inter-  medio no llega al valor

medio es dema necesario.
siado baja.

916  Ajuste de los  El ajuste automatico de los
sensores canal sensores del canal Z ha
Z arrojado unos valores para
el parametro SGAIN y/o
SOFFS que se situan fuera
del intervalo normalmente

tolerable.

917  Ajuste de los  El ajuste automatico de los
sensores canal sensores del canal Y2 ha
Y2 arrojado unos valores para
el parametro SGAIN y/o
SOFFS que se situan fuera
del intervalo normalmente

tolerable.

918  Ajuste de los  El ajuste automatico de los
sensores canal sensores del canal X2 ha
X2 arrojado unos valores para
el parametro SGAIN y/o
SOFFS que se situan fuera
del intervalo normalmente

tolerable.

919  Ajuste de los  El ajuste automatico de los
sensores canal sensores del canal Y1 ha
Y1 arrojado unos valores para
el parametro SGAIN y/o
SOFFS que se situan fuera
del intervalo normalmente

tolerable.

920  Ajuste delos  El ajuste automatico de los
sensores canal sensores del canal X1 ha
X1 arrojado unos valores para
el parametro SGAIN y/o
SOFFS que se situan fuera
del intervalo normalmente

tolerable.

921 Inicializacion La inicializacion del regula-
del regulador  dor de corriente es defectu-

de corriente osa.

922 Inicializacion de La inicializacion de dife-
modulos MM rentes modulos de regulaci-
on es defectuosa.

923 Inicializacion La inicializacion del mddulo
tarea de posici- de software de la tarea de
on 2 posicion 2 es defectuosa.

924  Inicializacion La inicializacion del mddulo
tarea de posici- de software de la tarea de
on 1 posicion 1 es defectuosa.

Memoria de errores

Causa probable

Con la relocalizacion de los valores,
este error no deberia ocurrir mas.

Alimentacion de red no estable.
Averia del aparato.

Cambios de parametros en la
memoria de la bomba.

Cambios de parametros en la
memoria de la bomba.

Cambios de parametros en la
memoria de la bomba.

Cambios de parametros en la
memoria de la bomba.

Cambios de parametros en la
memoria de la bomba.

Solucién

Controle la alimentacion de red.

Leybold tiene que calibrar y ajustar de
nuevo el sistema.

Leybold tiene que calibrar y ajustar de
nuevo el sistema.

Leybold tiene que calibrar y ajustar de
nuevo el sistema.

Leybold tiene que calibrar y ajustar de
nuevo el sistema.

Leybold tiene que calibrar y ajustar de
nuevo el sistema.

Intente inicializar de nuevo el sistema
COon un reinicio.

Intente inicializar de nuevo el sistema
con un reinicio.

Intente inicializar de nuevo el sistema
Con un reinicio.

Intente inicializar de nuevo el sistema
con un reinicio.
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Memoria de errores

Cédigo Denominacion  Significado
d. error
925 El software no  El software no puede ejecu-

puede ejecu-
tarse en el
sistema de
destino

tarse en esta placa de con-
trol.

926  Se ha produci-
do un error de
"floating point"

(punto flotante)

La unidad de punto flotante
ha informado de un error,
codigo de error en variable
debug, cdodigo de error
"floating point", mensaje tras
reseteado de software.

927 Rebose de la

pila del sistema

La pila del sistema no tiene
mas espacio libre, mensaje
después del reseteado del
software.

928 Rebose de la

pila de usuario

La pila de usuario no tiene
mas espacio libre.

Rebose de la pila del siste-
ma, mensaje después del
reseteado del software.

929 Rebose de la

pila del sistema

930 Underflow de la

pila del sistema

Underflow de la pila del
sistema, mensaje después
del reseteado del software.

931 Word Access

incorrecto

llegalWordAccess, mensaje
después del reseteado del
software.

932  Cddigo de
operacion no
definido para
comandos pro-

tegidos

Acceso a
memoria incor-
recto

Cddigo de
operacion no
definido

Error externo Al menos uno de los pro-
de los procesa- cesadores de seguridad ha
dores de segu- detectado un error.

ridad

El cédigo de programa se
considera incorrecto y no
puede ejecutarse.

933 El acceso a la memoria del
sistema se considera incor-

recto.

934 El codigo de programa se
considera incorrecto y no

puede ejecutarse.
935

936 Los valores actuales de offset y gain difieren

de los datos originales.

937 Los valores soffset estan fuera del intervalo
definido (inicializacion).
938  Los parametros de cable soffs, sgain y xgain

estan en sus valores de fabrica.

939 Interrupcion durante el célculo de la suma de
comprobacioén a través del intervalo de para-

metros estaticos del PK.

940  Interrupcion durante el célculo de la suma de
comprobacion a través del intervalo de para-

metros estaticos del convertidor.

38

Causa probable

Carga de una version de software
no compatible.

Problema temporal o cambios no
permitidos en la memoria Flash/
RAM.

Problema temporal o cambios no
permitidos en la memoria Flash/
RAM.

Problema temporal o cambios no
permitidos en la memoria Flash/
RAM.

Hay que leer para su andlisis las
palabras de estado y de control de
los procesadores.
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Solucién

Actualice a una version de software
compatible.

Intente inicializar de nuevo el sistema
COon un reinicio.

Intente inicializar de nuevo el sistema
con un reinicio.

Intente inicializar de nuevo el sistema
con un reinicio.

Intente inicializar de nuevo el sistema
con un reinicio.

Intente inicializar de nuevo el sistema
con un reinicio.

Intente inicializar de nuevo el sistema
con un reinicio.

Después de detener el sistema, corte
la alimentacion de red para inicializar
de nuevo el software.

Después de detener el sistema, corte
la alimentacion de red para inicializar
de nuevo el software.

Después de detener el sistema, corte
la alimentacion de red para inicializar
de nuevo el software.

El sistema bloquea la etapa final de
potencia del accionamiento. Espere a
que el sistema se detenga e intente
activar el sistema cortando la alimen-
tacion de red y volviendo a conectar-
la.



Cédigo Denominacion
d. error

941 Version del
adaptador de
perfil compila-
da no compati-
ble

949 Error de suma
de comproba-
cién en la inici-
alizacion de la
configuracion
del aparato.

950 Error de suma
de comproba-
cién en la inici-
alizacion del
parametro
AutoSave.

951 Error al escribir
un parametro
string en la
memoria per-
manente de
parametros.

952 Error al leer la
memoria per-
manente de
parametros
durante la fase
de arranque
del aparato.

953 Error al escribir
en la memoria
permanente de
parametros.

955 Se ha activado
el Watchdog
para la supervi-
sion de la
comunicacion
a través del
LustBus.

956  Adaptador de
perfil: no hay
opcode

957  Adaptador de
perfil: opcode
no valido

958  Adaptador de
perfil: error en
la lectura de
parametros.

Significado

Error en la asignacion de
tabla de los parametros de
interfaz.

Error durante el funciona-
miento o en la identificacion
e inicializacion de la bomba.

Error durante el funciona-
miento o en la identificacion
e inicializacion de la bomba.

Error durante el funciona-
miento o en la identificacion
e inicializacion de la bomba.

Error durante el funciona-
miento o en la identificacion
e inicializacion de la bomba.

Error durante el funciona-
miento o en la identificacion
e inicializacion de la bomba.

Error en la comunicacion
interna de datos del conver-
tidor de frecuencia.

Error en la comunicacion
interna de datos del conver-
tidor de frecuencia.

Error en la comunicacion
interna de datos del conver-
tidor de frecuencia.

Error en la comunicacion
interna de datos del conver-
tidor de frecuencia.

Causa probable

Error durante la actualizacion de

software.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia, en la bomba o en la alimentaci-

on de la bomba.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia, en la bomba o en la alimentaci-

on de la bomba.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia, en la bomba o en la alimentaci-

on de la bomba.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia, en la bomba o en la alimentaci-

on de la bomba.

Averia en el convertidor de frecuen-
cia, en la bomba o en la alimentaci-

on de la bomba.

Averia en el convertidor de frecuen-

Cla.

Averia en el convertidor de frecuen-

Cla.

Averia en el convertidor de frecuen-

Cla.

Averia en el convertidor de frecuen-

Cla.

Memoria de errores

Solucién

Si es necesario, repita la actualizaciéon
de software o compruebe la combina-
cion del software con el archivo del
adaptador de perfil.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion; si es necesario, cambie el
convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

Si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

Si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.
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Memoria de errores

Cédigo Denominacion  Significado
d. error

959  Adaptador de  Error en la comunicacion
perfil: error en  interna de datos del conver-

la escritura de  tidor de frecuencia.

Causa probable

Averia en el convertidor de frecuen-
cia.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electronico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electronico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

parametros.

979  Error general  Error en el procesador de
durante los cél- control del convertidor de
culos con frecuencia.
coma flotante.

980 La memoria Error en el procesador de
para parame-  control del convertidor de
tros de moédu- frecuencia.
los es insufici-
ente.

982 Error en la inici- Error interno del convertidor
alizacion del de frecuencia.
soporte para
caida de red.

983 Error en la inici- Error interno del convertidor
alizacion del de frecuencia.
regulador de
revoluciones.

984 Error en la inici- Error interno del convertidor
alizacion del de frecuencia.
calculo de
revoluciones.

985 Error en la inici- Error interno del convertidor
alizaciéon de la  de frecuencia.
regulacion de
corriente.

986 Error en la inici- Error interno del convertidor
alizacion del de frecuencia.
regulador.

987 Error interno de Error interno del convertidor
regulacion de  de frecuencia.
la maquina de
estado finito.

988 Error en la inici- Error interno del convertidor
alizacion del de frecuencia.
maodulo de pro-
teccion del
motor.

989 Error interno de Error interno del convertidor
formatos de frecuencia.
numericos.
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Solucién

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

Si s necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

Si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.



Cédigo Denominacién  Significado

d. error
990

991

992

994

995

996

997

Error en el
acceso interno
a parametros a
través de
KP200. No ha
sido posible
leer o escribir
un parametro.

Error en la inici- Error interno del convertidor

alizacion de un
parametro con
su configuraci-
on guardada.

La pila de usu-
ario ha supera-
do su tamarno
maximo.

Error en tiempo
de ejecucion al
comprobar un
parametro de
asistencia.

Se ha dispara-
do un mensaje
de excepcion
(exception).

Nivel de acce-
SO a parame-
tros no identifi-
cable.

Error en tiempo Error interno del convertidor

de ejecucion al
activar un
parametro de
asistencia.

Error interno del convertidor

de frecuencia.

de frecuencia.

Error interno del convertidor

de frecuencia.

Error interno del convertidor

de frecuencia.

Error interno del convertidor

de frecuencia.

Error interno del convertidor

de frecuencia.

de frecuencia.

Memoria de errores

Causa probable

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electronico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electronico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Interferencia externa o error de hard-
ware en el sistema electrénico del
convertidor.

Solucién

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

Si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Dado el caso, pare la bomba o espe-
re a que se detenga, desconecte y
vuelva a conectar la tension de ali-
mentacion;

si es necesario, cambie el convertidor.

Tedricamente, aun son posibles otros codigos de error. Si se producen, consulte con Leybold.
En caso de averias, consulte también la busqueda de errores en las instrucciones de uso de la bomba.
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Avisos

P227 Bit
0

3-5

7-9
10

11

12

13-15

42

Denominacion

Aviso de temperatura
del motor

Aviso de temperatura
del convertidor

Aviso de temperatura
del cojinete superior

Aviso de sobrerrevolu-
ciones

Excentricidad en el eje
X

Excentricidad en el eje
Y

Excentricidad en el gje
z

7 Avisos

Los estados de aviso que puedan existir actualmente pueden consultarse a
través de los parametros 227, 228, 230, 232 y 233.

Si se cumple una condicion de aviso, se activa el bit correspondiente. Si se
cumplen varias condiciones de aviso, se suman sus valores. Si este valor
decimal se convierte a valor binario, se pueden asignar los bits individuales a

los mensajes de aviso.

Ejemplo: excentricidad en el gje X, excentricidad en el gje Y

1514131211109 8 7 6 56 4 3 2 1 O

3072 — 00 0O0 11

Causa probable

Caudal de agua de refrigeracion demasiado
bajo o temperatura del agua de refrigeracion
demasiado alta

El convertidor de frecuencia esta sobrecarga-
do debido a una carga de gas demasiado alta

Aceleracion y frenado frecuentes de la bomba

Las revoluciones reales superan el valor nomi-
nal.

El valor nominal ha sido modificado durante el
funcionamiento por medio de una interfaz de
serie.

El rodamiento magnético radial proximo a la
brida de alto vacio tiene demasiada holgura.
Causa probable: Incrustaciones o desgaste
de material producidos por fluidos agresivos
en el rotor.

El rodamiento magnético radial proximo a la
brida de vacio previo tiene demasiada holgu-
ra. Causa probable: Incrustaciones o des-
gaste de material producidos por fluidos agre-
sivos en el rotor.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado
fuertes.
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Solucion
Mejore la alimentacion de agua de refriger-
acion.

Disminuya la carga de gas.

Deje que se enfrie el convertidor de frecu-
encia entre los ciclos.

Reduzca la velocidad de la bomba o aju-
ste el valor nominal correcto.

Compruebe si los fluidos que se bombean
estan permitidos para la bomba.

Compruebe si los fluidos que se bombean
estan permitidos para la bomba.

Reduzca las vibraciones molestas.



P228 Bit
0-10
11

12

13

14,15

P230 Bit
0-3
4

Denominacion

El rodamiento magné-
tico no esté levantado

El rodamiento magné-
tico esta sobrecarga-
do (nivel 1)

La electronica interna
esta sobrecargada

Denominacion

El rodamiento magné-
tico esta sobrecarga-
do (nivel 2)

Se ha superado el
umbral de aviso de
ciclos de arranque

Se ha superado el
umbral de aviso de
horas de funciona-
miento de la bomba

Causa probable

Debido a un error anterior, el rodamiento mag-
nético esta bloqueado. No es posible resetear
un error anterior.

La corriente del rodamiento magnético N° 0, 1
0 5 es demasiado alta.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado
fuertes.

Caudal de agua de refrigeracion demasiado
bajo o temperatura del agua de refrigeracion
demasiado alta.

El convertidor de frecuencia esta sobrecarga-
do debido a una carga de gas demasiado
alta.

Aceleracion y frenado frecuentes de la
bomba.

Causa probable

La corriente del rodamiento magnético N° O, 1
0 5 es demasiado alta.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado
fuertes.

El nimero actual de ciclos de arranque ha
alcanzado el umbral de aviso.

El nimero actual de horas de funcionamiento
de la bomba ha alcanzado el umbral de aviso.

Avisos

Solucién

Cuando la bomba deje de girar, desconé-
ctela de la alimentacién de corriente y
vuelva a conectarla.

Si se repite el aviso, consulte con el servi-
cio técnico de Leybold.

Reduzca las vibraciones molestas.

Mejore la alimentacion de agua de refriger-
acion.

Disminuya la carga de gas.

Deje que se enfrie el convertidor de frecu-
encia entre los ciclos.

Solucién

Reduzca las vibraciones molestas.

Acuerde una cita de servicio técnico con
Leybold.

Acuerde una cita de servicio técnico con
Leybold.
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Avisos

P230 Bit

P232 Bit

44

8

10
11

12

13
14

15

0

Denominacién
Carga elevada

El rodamiento magné-
tico esta sobrecarga-
do (nivel 3)

Sobrecarga

Rodamiento magnéti-
co inestable

Aviso de tension de
alimentacion

Bloqueo de reconexi-
on tras fallo

Denominacion

Sobrecarga del coji-
nete O critica

Sobrecarga del coji-
nete 1 critica

Sobrecarga del coji-
nete 2 critica

Sobrecarga del coji-
nete 3 critica

Sobrecarga del coji-
nete 4 critica

Sobrecarga del coji-
nete 5 critica

Sobrecarga del coji-
nete 6 critica

Causa probable

LLa corriente del motor en funcionamiento nor-

mal es demasiado alta. Causa probable:
Presion de vacio previo demasiado alta
caudal de gas demasiado alto.

La corriente del rodamiento magnético N° 4
es demasiado alta.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado

fuertes.

Las revoluciones han caido por debajo del
umbral de funcionamiento normal.

Causa probable:
Presidn de vacio previo demasiado alta
caudal de gas demasiado alto.

El parametro de "funcionamiento normal" esta

mal configurado.

Al menos un rodamiento magnético esta des-

plazado radialmente.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado

fuertes.

La tensidn de red existente es demasiado alta

0 baja de manera permanente.

Debido a un error anterior, el rodamiento mag-
nético esta blogueado. No es posible resetear

un error anterior.

Causa probable

Solucién

Reduzca la presion de vacio previo o el
caudal de gas. Compruebe la presion de
la camara durante el funcionamiento.

Reduzca las vibraciones molestas.

Reduzca la presion de vacio previo o el
caudal de gas.

Compruebe la presion de la camara
durante el funcionamiento.

Compruebe vy, si es necesario, modifique el
parametro de "funcionamiento normal".

Reduzca las vibraciones molestas.

Controle la tension de red. Respete las
tolerancias admisibles

Cuando la bomba deje de girar, desconé-
ctela de la alimentacion de corriente y
vuelva a conectarla.

Si se repite el aviso, consulte con el servi-
cio técnico de Leybold.

Solucién

La corriente del rodamiento magnético en los Reduzca las vibraciones molestas.

diferentes
ejes es demasiado elevada.

Las vibraciones en el entorno son demasiado

fuertes.
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P232 Bit
8

10

11

12

13

14

15

P233 Bit
0

Denominacion

Holgura del cojinete
X1 critica

Holgura del cojinete
Y1 critica

Holgura del cojinete
X2 critica

Holgura del cojinete
Y2 critica

Holgura del cojinete Z
critica

Numero elevado de
contactos del cojinete
de seguridad

Tiempo elevado de
contacto del cojinete
de seguridad

El nimero de contac-
tos del cojinete de
seguridad en funcio-
namiento en generaci-
on o desaceleracion
completa es demasia-
do alto

Denominacion

Aviso de temperatura
de la brida

Aviso de temperatura
de la etapa final del
rodamiento magnético

Aviso de agitacion

Causa probable

El rodamiento magnético proximo a la brida
de alto vacio esta desplazado radialmente.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado
fuertes.

El rodamiento magnético proximo a la brida
de vacio previo esta desplazado radialmente.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado
fuertes.

El rodamiento magnético esta desplazado en
sentido axial.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado
fuertes.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado
fuertes.

Demasiadas sacudidas o impulsos sobre la
bomba.

Demasiadas desaceleraciones completas o
parciales de la bomba en los cojinetes de
seguridad.

El ndmero de desaceleraciones parciales o
completas en los cojinetes de seguridad es
demasiado alto.

LLas vibraciones en el entorno son demasiado
fuertes.

Demasiadas sacudidas o impulsos sobre la
bomba.

Demasiadas desaceleraciones completas o
parciales de la bomba en los cojinetes de
seguridad.

Causa probable

El caudal del agua de refrigeracion es insufici-
ente 0 su temperatura es demasiado alta.

Sobrecarga del sistema debida
a una carga de gas elevada.

Funcionamiento en ciclos continuo.

Temperatura ambiente demasiado alta.

Refrigeracion insuficiente o
agua de refrigeracion demasiado caliente.

Vibraciones o golpes mecanicos demasiado
fuertes procedentes de la instalacion.

La bomba lleva funcionando tanto tiempo
(predeterminado 4000 h) que es necesario
agitarla y limpiarla para eliminar el polvo acu-
mulado en el interior.

Avisos

Solucién

Reduzca las vibraciones molestas.

Reduzca las vibraciones molestas.

Evite las sacudidas o impulsos sobre
la bomba.

No desconecte la bomba cortando
la tension de alimentacion.

Solucién

Controle y mejore las condiciones del agua

de refrigeracion.
Reduzca la carga de gas.

Prevea fases temporales para refrigerar el
sistema durante el funcionamiento en cic-
los.

Mejore las condiciones de refrigeracion

Evite las influencias exteriores

Consulte las instrucciones de la bomba.
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Telegramas
de ejemplo

Anexo: Cadenas Profibus

La tabla siguiente muestra la estruc-
tura completa del bloque de datos
utiles en Profibus, tal y como se ha
descrito anteriormente en detalle.
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Cadenas Profibus

©
Valo ol § Valos
s p= P -
Abrev. Descripcion NEIES E‘% S ofgl 3y Descripcion Abrev.
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Es posible controlar la bomba al
mismo tiempo que se realizan
operaciones con parametros,
pero a continuacion contempla-
mos estas operaciones de forma
separada para que sean mas
comprensibles.

Ejemplo 1: Arrancar la
bomba

Se ha arrancado la bomba

(PZD1 bit 0,10) (1) y ésta funciona
a 800Hz (2) en modo de funcio-
namiento normal (3).

Ejemplo 2: Valor nominal
predeterminado activo

La bomba funciona con valor
nominal predeterminado (PZD1
bit 10,6,0) (1). La frecuencia se
predetermina en PZD2 valor
nominal de frecuencia del rotor
(2). La bomba funciona a 700Hz
(8) en modo de funcionamiento
normal (4).
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Ejemplo 4: Escritura del
parametro 150

El parametro 150 (1) se establece
(8) en 500Hz (2).

La escritura del parametro (4) se
confirma enviando (5) el nuevo
valor (6).

Atencion

El proceso de memorizacion dura
unoS Pocos segundos. Se reco-
noce por una luz deslizante en los
LED frontales. Durante el proceso
de memorizacion no puede cortar
la alimentacion eléctrica.

Para que ese valor también se
mantenga cuando se desconecta
la tensidn, hay que guardarlo de
forma permanente poniendo el
parametro 8 en 1.
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Ejemplo 6: Lectura de las
horas de funcionamiento de
la bomba al producirse un
error

Se realiza la lectura (2) de las
horas de funcionamiento de la
bomba correspondientes al ejem-
plo anterior (parametro 176) (1).

Se envia (4) el parametro solicita-
do (3). Contiene las horas de fun-
cionamiento de la bomba en el
momento de producirse el error:
27,92 horas (5).
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Ventas y Servicio técnico

Alemania

Leybold GmbH

Sales, Service, Support Center (3SC)
Bonner Strasse 498

D-50968 Koeln

T +49-(0)221-347 1234

F: +49-(0)221-347 31234
sales@leybold.com
www.leybold.com

Leybold GmbH

Division Norte

Surcursal de Berlin
Industriestrasse 10b

D-12099 Berlin

T: +49-(0)30-435 609 0
F: +49-(0)30-435 609 10
sales.bn@leybold.com

Leybold GmbH

Divisién Sur

Surcursal de Muenchen
Karl-Hammerschmidt-Strasse 34
D-85609 Aschheim-Dornach

T +49-(0)89-357 33 9-10
F: +49-(0)89-357 33 9-33
sales.mn@leybold.com
service.mn@leybold.com

Leybold Dresden GmbH
Service Competence Center
Zur Wetterwarte 50, Haus 304
D-01109 Dresden

Servicio técnico:

T +49-(0)351-88 55 00
F: +49-(0)351-88 55 041
info.dr@leybold.com

Europa
Bélgica

Leybold Nederland B.V.
Belgisch bijkantoor
Leuvensesteenweg 542-9A
B-1930 Zaventem

Ventas:
T: +32-2-711 00 83
F: +32-2-720 83 38

sales.zv@leybold.com
Servicio técnico:

T +32-2-711 00 82
F: +32-2-720 83 38
service.zv@leybold.com

Espaiia

Leybold Spain, S.A.

C/. Huelva, 7

E-08940 Cornella de Llobregat
(Barcelona)

Ventas y Servicio técnico:

T +34-93-666 43 11

F: +34-93-666 43 70
info.ba@leybold.com
service.ba@leybold.com
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Francia

Leybold France S.A.S.

Parc du Technopolis, Batiment Beta
3, Avenue du Canada

F-91940 Les Ulis cedex

Ventas y Servicio técnico:

T +33-1-69 82 48 00

F: +33-1-69 07 57 38
info.ctb@leybold.com
sales.ctb@leybold.com

Leybold France S.A.S.

Valence fabrica

640, Rue A. Bergés

B.P. 107

F-26501 Bourg-lés-Valence Cedex
T +33-4-75 82 33 00

F: +33-4-75 82 92 69
marketing.vc@leybold.com

Gran Bretaina

Leybold UK LTD.

Unit 9

Silverglade Business Park
Leatherhead Road
Chessington

Surrey (London)

KT9 2QL

Ventas:

T +44-13-7273 7300
F: +44-13-7273 7301
sales.In@leybold.com
Servicio técnico:

T +44-13-7273 7320
F: +44-13-7273 7303
service.In@leybold.com

Italia

Leybold ltalia S.r.l.

Via Trasimeno 8

1-20128 Milano

Ventas:

T +39-02-27 22 31

F: +39-02-27 20 96 41
sales.mi@leybold.com
Servicio técnico:

T +39-02-27 22 31

F: +39-02-27 22 32 17
service.mi@leybold.com

Paises Bajos

Leybold Nederland B.V.
Floridadreef 102

NL-3565 AM Utrecht

Ventas y Servicio técnico:

T +31-(30) 242 63 30
F: +31-(30) 242 63 31
sales.ut@leybold.com
service.ut@leybold.com

Suiza

Leybold Schweiz AG, Pfaffikon
Churerstrasse 120

CH-8808 Pfaffikon

Almaceén y direccion de envio:
Riedthofstrasse 214

CH-8105 Regensdorf

Ventas:
T +41-44-308 40 50
F: +41-44-302 43 73

sales.zh@leybold.com
Servicio técnico:

T +41-44-308 40 62
F: +41-44-308 40 60
service.zh@leybold.com

Leybold Spain S.A.

C/. Huelva 7

E-08940 Cornella de Llobregat
T: +34-93-666 43 11

F: +34-93-666 43 70
info.ba@leybold.com

América
Estados Unidos
Leybold USA Inc.

5700 Mellon Road
USA-Export, PA 15632

T +1-724-327-5700
F: +1-724-325-3577
info.ex@leybold.com
Ventas:

T +1-724-327-5700
F: +1-724-333-1217
Servicio técnico:

T +1-724-327-5700
F: +1-724-325-3577
Brasil

Leybold do Brasil

Rod. Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli,

n°. 4413 - 6B

Distrito Industrial

Jundiai - SP

CEP 13.213-086

Ventas y Servico técnico:

T +55 11 3395 3180
F: +55 11 99467 5934
sales.ju@leybold.com
service.ju@leybold.com

Asia
Repltiblica Popular China

Leybold (Tianjin)

International Trade Co. Ltd.
Beichen Economic

Development Area (BEDA),

No. 8 Western Shuangchen Road
Tianjin 300400

China

Ventas y Servicio técnico:

: +86-22-2697 0808
F: +86-22-2697 4061
F: +86-22-2697 2017
sales.tj@leybold.com
service.tj@leybold.com

Corea del Sur

Leybold Korea Ltd.

3F. Jellzone 2 Tower
Jeongja-dong 159-4
Bundang-gu Sungnam-si
Gyeonggi-do

Bundang 463-384, Korea
Ventas:

T +82-31 785 1367
F: +82-31 785 1359
sales.bd@leybold.com
Servicio técnico:

623-7, Upsung-Dong
Cheonan-Si
Chungcheongnam-Do
Korea 330-290

T: +82-41 589 3035
F: +82-41 588 0166
service.cn@leybold.com

Headquarter

Leybold GmbH
Bonner Strasse 498
D-50968 Cologne

T: +49-(0)221-347 0

F: +49-(0)221-347 1250
info.@leybold.com

India

Leybold India Pvt Ltd.

No. 82(P), 4th Phase
K.I.A.D.B. Plot
Bommasandra Industrial Area
Bangalore - 560 099

Indien

Ventas y Servicio técnico:

T +91-80-2783 9925
F: +91-80-2783 9926

sales.bgl@leybold.com
service.bgl@leybold.com

Japén

Leybold Japan Co., Ltd.
Headquarters

Shin-Yokohama A.K.BIdg., 4th floor
3-23-8, Shin-Yokohama
Kohoku-ku, Yokohama-shi
Kanawaga 222-0033

Japan
Ventas:
T +81-45-471-3330
F: +81-45-471-3323

sales.yh@leybold.com

Leybold Japan Co., Ltd.
Tsukuba Technical Service Center
1959, Kami-yokoba

Tsukuba-shi, Ibaraki-shi 305-0854

Japan

Servicio técnico:

T +81-29 839 5480
F: +81-29 839 5485

service.iik@leybold.com
Malasia

Leybold Malaysia
Leybold Singapore Pte Ltd.
No. 1 Jalan Hi-Tech 2/6
Kulim Hi-Tech Park
Kulim, Kedah Darul
Aman 09000

Malaysia

Ventas y Servicio técnico:
T +604 4020 222
F: +604 4020 221
sales.ku@leybold.com
service.ku@leybold.com

Singapur

Leybold Singapore Pte Ltd.
8 Commonwealth Lane #01-01
Singapore 149555

Singapore

Ventas y Servicio técnico:

T +65-6303 7030

F: +65-6773 0039
sales.sg@leybold.com
service.sg@leybold.com

Taiwan

Leybold Taiwan Ltd.

No 416-1, Sec. 3
Chunghsin Rd., Chutung
Hsinchu County 310
Taiwan, R.O.C.

Ventas y Servicio técnico:
T: +886-3-500 1688
F: +886-3-583 3999
sales.hc@leybold.com
service.hc@leybold.com

(Leybold

www.leybold.com
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